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INE van de platen(Z

Nummer







0
M“gCOnderdelen Alleweder

Nummer|A | Omschrijving Controle |Opmerking
0 1 'Bouwbeschrijving |
1 1 —— Hoofdspant —
-2 2= Wielkasten - = & e . 1xlinks 1xrechts |
|2 1 — Bodem o
4 2— Armleggers - 1xlinks 1xrechts
5 2 — Zijplaten ¢ : ' 1xlinks 1xrechts ;
6 1__ Rugspant ~ ‘
7 1 — Trapsteldoos met trapas + boutjes + ringen v
8 5 — U profielset 15x40x15x1 voor trapdoos & bodem o
9 2— Neus zijplaten ~ : 1xlinks 1xrechts
10 1.~—— Bodem voor onder ~ -
11 -2 — \Verstijving armleggers 1xlinks 1xrechts
12 1— Neusspant v
13 1 — Bodem bagagebak .
14 1 — Staart bovenplaat v
15 2 — Staart onderplaten v 1xlinks 1xrechts
16 1 — | Staartspant v :
17 1 — Dubbele bodem v
18 1 — Neus bovenplaat «
19 1 — Bovenspant -
20 1  Tijdelijke fixeerplaat 580x250x0,8 -
21 1-——  Strip 30x2 x570mm versteviging hoofdspant ~
22 2 — |Stoelzijpanelen 1xlinks 1xrechts
23 1+1 — Stoel bovenplaat + U-profiel (25x15x25x0.8) v |
24 1 — | Stoel onderplaat~

25 3 'Kettingslangen 1 36 Cm ¢ W/{

26 H 'Draadstang M&8_(2x275mm»2x160mm)\/
27 K Draadstang M6 (2x255mm 1x370mm)\/
. 28 1 Stuurknuppel compl. gemonteerd \/
|29 2 -—— Platen schuim groot 250x600, klein 125x300 |
|- 80 1 Zeiltje compl. + stok g5mm 111 Cm \/ -
31 1 Zitschuim Dik of dun
32 1 Rubber h-profiel t.b.v. neuskegel 167 Cm \
33 2 Afwerkrand wielkasten 105 Cm W
34 2 Veerpoten compl. \¢ | 1xlinks 1xrechts
25 11 Achterbrug compl.\/
36 1 Schokbreker compl.\/ achter
37 1 Neuskegel \/
38 2.—— Verstijvingsplaat wielgeleidelangsarm Vs 100x90x1
39 2 — Verstijvingsplaat wielgeleidelangsarm links en rechts
40 4 — Hoekjes wielkast-hoofdspant | / | 720x20x50x1
41 1 — Strip versteveging bovenspant 180x20x2 i/ | !
42 8— Wielkaststrippen 2x115 2x130 2x140 2x155 ¢ ‘
43 2 Stoelhaakstrippen 50x4x60mm W
44 2 —— Stoellippen 20x5x40mm v a
45 2-— Strippen met moeren t.b.v. U-tjes dubbele bodem{ 4xbout+ring
46 2—— Strip met moer t.b.v. stoel v/ 2xbout+bus+ring
47 2. Hoek 20x20x3 40mm t.b.v. achterbrugbev.¢# _
48 2 Bevestegingssteun wielgeleidelangsarm R.V.S.

49 4 : StangkopMBv_____




‘ Extra

50 4 \ StangkopMé
51 1 Strip 30x1x 90mm voor kettmgslangbevestigmg V
SPHEEEE Belv Shl e e ol LS L
53 11— Splegel
84 |1 -—_Spiegelhouder
55 1-— Koker trapsteldoos ! 8@)(40)(2 5 e
56 2 _— Koker achterbrugbev. 40x40x2, 5
5 set iCramkssteIa.E:‘x5_11314...7_»@#9»!1 52/42 T bu 3x7 versnv
B8 " leet |Pedalen T s
59 11 Ketting Iengte ”4200mm” v
60 Ty Kettmgrol+bout+moer+3xnng+2xbus;es
- Bl 1 |Derailleur \ i e e e e
62 1 | Draaishifter 7v + stuurdop ’v"
| 63 1 Draaishifter 3v bij 3x7 , anders handvat\y
|64 1 | Buitenkabel sis 195 Cm alleen bij 3x7A/
| 65 1 Buitenkabel sis 210 Cm {/
| 66 1 Stuurhuis gemonteerd
67 |1 |Remhandel+kabels (90 Cm) compleet.\/
68 2 VoorWIeIenV
L 69 1 Achterwiel (7 versn. of 3x7 versn naaf)w
700 |3 |Buitenbanden \/ S e .
o 13 Binnenband \/
72 3 Velglint {f
73 1 ——Plaatje Alu 200x160x0,6 voorsplegelkap;ew L
74 2 ——plaatjes alu versteveging bovenspant/wielkast,« 170x140 driehoek
75 Zakje Bevestegsngsmatenaien {y
76 __-20 st. |Popnagels g5mm e
77 2+2  Stickers Flevobike & Allewede:V
78 d.._-ﬂ1 doos Popnagels 53 3 1700 stuks
Optie Wlelschques d|verse kleuren set voor of achter 150,-
Optie | Verlichtingset met 4Ah accu, halogeenlamp, vistalite ;
. achterlicht,schakelaars, bedrading & beschrijving H75-
Optie | Tweede koplamp v. grootlicht + schakelaar & draad 125,-
Optie Geregelde Lader voor 4Ah accu 85,-
Optie | Genaaid afdekzeiltje voor hoofdgat L s
Optie "Los kunstof ruitie voor in neus (zit al bij Ilchtset) 10,-
Optie "Shimano SPD duo pedalen 112,50  meerprijs
Optie | |Hydraulische Magura velgrem op achtervork 215-  meerprijs .
Optie ' Double Density buitenbanden vredestein 17,50 meerprijs / stuk
|
Extra 20” binnenband (onderweg wissellen, thlS piakken) 10,-
" Extra | | Vredestein monte carlo 20 " buitenband 135-
Extra ' Zefal HPX pomp (onbetwist de Beste) 60,-
pompnokje voor zefalpomp

..........

” Alle opttes zijn uit voorraad Ieverbaar I




Het zakje bevestigingsmateriaal bevat :

12
4

12
17

o

OPRPR_RNORPREPRONF&

M8 moeren rvs zelfborgend

M8 moeren voor stangkoppen

MBS sluitringen rvs

M6 moeren rvs zelfborgend

M6 moeren voor stangkoppen

M6 dopmoer voor neusbevestiging

M6 sluitringen

M6 x 16 inbusbouten rvs

Carrosserieringen M6 @25 voor voorste wielgeleidestangophanging
Carrosseriering M6 18

Boekschroeven kunstof wit voor elastieken van zeiltje

Zwarte kunstof klem voor kettingslang met alu strippen en popnagel
Zachte rubber ring bruin voor wielophanging

Zachte rubber ring zwart voor wielophanging

Afdichtrubbers voor stangkop M8

Afdichtrubbers voor stangkop M6

Tyraps (kabelbandjes) 140 mm
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Bouwbeschrijving

Zo, U gaat beginnen met het construeren van
uw alleweder. om het beste resultaat te
verkrijgen is het verstandig om de hele
bouwbeschrijving eens aandachtig door te
bladeren om zo een inzicht te krijgen in het
verloop van de werkzaamheden.

De platen zijn genummerd volgens de overzicht
tekeningen

U kunt de scherpe randen van de platen
afbramen of schuren. Pas er wel voor op dat U
de oppervlakte van de plaat niet beschadigd,
want dan krijgt U uiteindelijk een minder
mooie en bekraste Alleweder.

Onderdelen die nog niet of niet volledig
afgetekend zijn eerst aftekenen bijv. blz.24, dit
kunt u het beste met een scherp potlood of met
een dunne viltstift doen (fijnschrijver).
AFTEKENEN MET EEN KRASPEN OP
ALUMINIUM GEEFT EEN KERF, DIE HET
BEGIN VAN SCHEURVORMING KAN
ZIIN. DUS NIET DOEN !!!

Aluminium plaat

De Alleweder is volledig gemaakt van
aluminium plaat. (Al Mg3) van 0,8 mm dik.
Met deze platen is het mogelijk om licht te
construeren. Bovendien is aluminium
corrosievast. De keerzijde van het gebruiken
van aluminium is de grote gevoeligheid voor
vermoeiing. Een goed voorbeeld daarvan is
wanneer je een strookje herhaaldelijk buigt. Al
gauw scheurt het in, en breekt het af.

Om scheuren en breuk te voorkomen moet men
concentraties van krachten voorkomen. Scherpe
hoeken, en inknippen zijn uit den boze!

Het voorbereiden van de werkplek.

U hebt een werkplek van = 4 x 4 meter nodig,
met daarin een stabiele vlakke tafel. Een flinke
deur op twee schragen is geschikt. Houd deze
tafel schoon dan voorkomt U dat de plaat lelijk

wordt.
Maak een hartlljn op de tafel, dit is heel
handig bij het uitlijnen.

Gereedséhap

Hamer, center, duimstok of rolmaat,blokhaak,
boormachine (met boor 3,5mm, Smm, 6,5mm
en 8,5mm). Een popnageltang (nippel 3 en 5),
Twee lijmtangen, een balkje om aluminium
langs te zetten (bv. 30x60x250). Ook hebt U
een mesje of beiteltje nodig om de geboorde
gaatjes mee af te bramen en de randen mee af te
werken

Sommige onderdelen bouw je veel sneller als
je met z'n tweeén bent,bijvoorbeeld met neus-
zijplaten, de staart en de bovenplaat.
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Boren, afbramen, poppen

Na het doorboren en het verwijderen van alle
bramen, kan er gepopt worden.

Het belangrijkste is dat de te poppen platen
goed vlak tegen elkaar liggen, dus geen bramen
van het boren tussen
de platen.

Een popnagel is vooral
geschikt om krachten
in de richting van de
plaat door te geven.
Maar dat gaat alleen
goed wanneer de
platen goed tegen
elkaar aan liggen, en
de gatdiameters exact
zijn.Wanneer dat niet
zo is kunnen de platen onderling bewegen en
dan gaat de verbinding na enige tijd kapot.
Bovendien kan een slechte verbinding gaan
piepen en kraken

De platen moeten dus goed afgebraamd
worden, en tijdens het poppen stevig tegen
elkaar aan geklemd worden. Wanneer de platen
tijdens het boren goed tegen elkaar aangeklemd
worden kan braamvorming tussen de platen
voorkomen worden.

De richting van het poppen

Het is ook belangrijk dat U nagaat aan welke
zijde U de mooie kant van de verbinding wilt
hebben. Meestal is het het fraaist om van buiten
naar binnen te poppen, zodat alle bolle zijden
van de popnagel onzichtbaar zijn.

Ook kunt U er op deze manier beter bij.

ng

Volgorde van het poppen

Wanneer de platen niet helemaal strak tegen
elkaar aangeklemd kunnen worden, dan gaatje
voor gaatje boren en poppen. Dit geldt met
name bij de ronde spanten.

Dus niet eerst alle gaatjes doorboren, want er
kunnen verschuivingen optreden bij het
poppen! Pop een plaat pas helemaal als je
weet dat hij goed zit

Herstellen

Wanneer een popnagel op de verkeerde plaats
zit kunt U deze er voorzichtig uit boren. Dit kan
gedaan worden door de stift er met een dunne
pen uit te slaan en dan uit te boren met dezelfde
boor die gebruikt is om het gat te boren.

Zorg ervoor dat dit de gatdiameter niet vergroot.

Diefstal

De Alleweder is geen diefstal gevoelige fiets
maar om aan te kunnen tonen dat dit jou fiets is
wanneer deze is gestolen kun je hem een
duidelijk merkteken mee geven. Je kunt dit het
beste voor het bouwen doen, door op een
(wanneer de fiets klaar is) onzichtbare plek je
naam adres en telefoon nummer met merk stift
op te schrijven (b.v. in de dubbele bodem,
binnenin de bagagebak of in je zitting.




Bouwbeschrijving

Montage wielkasten
Pop de verbindingsstrippen nr. 42 (30 breed) in
de wielkasten. FIG 1

| achter
N 0
’& voor
| - ™ \x’\ ‘-—-—_
N/ N
O e N N 4 o
lang115 ™~ < N ~lang140 = .
lang130 T ! “.J lang155 gezette kant =

L fig1
Let op : de naad moet aan de kant van de lipjes | =
goed sluiten. FIG 2

aan andere =
vergeten, blz 11

“/plaatje 39+
kant niet

fig 4

Na het poppen de gaten @3 mm opboren naar
6,5 mm.

Monteer nu de fusee versteviging (L+R) aan het
fig 2 hoofdspant met 9 popnagels.

Boor nu ook het gat van ¢8,0mm door de lip
van het hoofdspant FIG 5§

Zet de lippen onderaan de wielkasten naar
buiten ! FIG 3

1x links
/]x rechts (R.V.5.)

De gaten in de rvs steunen
komen niet mooi uit op de

. . T
P lippen van het hoofdspant
Pop de verstijvingsplaten nr 39 (90 X 100) met D;?tp is niet erg, zorg dae ze

de gezette kant naar achteren met 8 popnagels gelijk met de binnen- en de
in de wielkast. FIG 4 Ook nr. 39+ (zie blz. 11) bovenrand liggen

De rvs-steun(nr.48) mag niet op een popnagel

liggen. Monteer de steun met grote ringen aan

de binnenkant !




Bouwbeschrijvi

Monteer nu de wielkasten aan het hoofdspant.
houdt de gezette kanten van het hoofdspant naar
achteren. FIG 6

zie maat fig 8 jhoofdspant 145 mm van hoek
wielkast uitmeten.belangrijke maat!!

N
R
X
R
X
\
\

Zet nu ook de fusee versteviging aan de
wielkasten vast met 6 popnagels.

Monteer nu de bodemplaat. F1G 7

richtgaatje half
over rand leggen

onderkant

hier gelijk
leggen

fig 7

ng

Monteer nu de 4 hoekjes in de wielkasten.

4x
[y
L—— hoofdspant
’ pijl geeft
bogrrichting aan
|
: o /9 wielkast

onr @ \
@
2 hoekjes

Monteer nu de armleggers. FIG 8
Zet hem met een bout vast in het binnenste gat
en zorg dat hij aan de buitenrand gelijk ligt.

wielkastflap armlegger met
bijouigen aan >, bout vastzetten
armlegger f\ /
1o], 7 belangrijke
A maat aan mcet
deze 4 gaten |»°og®| beidekanten
ook door de ™ .. % - 12 gelik ziin !
[ ]
fusee \‘ 1
versteviging 903
boren en o 0
vastpoppen -
X

gelijk met

wielkast
Dit is hoek
wielkast !
Fig 8
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Nu eerst op gelijke lengte lipjes buigen.
monteer nu het rugspant, zet ze met 2 nagels

aan beide zijden vast op de merktekens.
FIG 9&10

A N\

l\
\ buig lipje L&R
\e o_\ /evenw:]dlg

N,
/
/
/

/

merkteken__ , h

gelijk leggen
rugspant

fig. 10

Montage zijpanelen: zet de carrosserie op zijn
kop op de tafel. FIG 11

fig 11

armleggers
3mm
ondervullen
i.v.m. voorbij
steken van
de zijplaten

8"“’!99991' |« zijplaat

3mm oversteek

achterkant
' r_geh jk leggen met

LET OP: De zijplaten steken 3mm over de
armleggers heen.Deze overstekende rand klop
je later om over de armlegger. Van te voren alle
lipjes richten zodat deze evenwijdig met de
plaat komen. Buig eerst het paneel ruwweg
voor over je been. Achterkant van de huidplaat
gelijk met de lipjes van het achterspant.

LET OP: Eerst het zijpaneel met de gezette kant
(naar binnen) monteren.

Zorg dat de popnagels in de wielkastlipjes vlak
de hoek van het lipje gepopt worden

Montage andere-zijpaneel
Idem als bij het eerste echter nagel nr 8 en 11
nog niet monteren.FIG 11

i bodem
\ \ VOOr —=

fig 12 wielkast

Belangerijk
hier in de hoek

Zijplaat
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0
Hierna moeten eerst de wielkasten en de

achterzijde met elkaar uitgelijnd worden.Dit . -
gebeurd als volgt: —— e

Zet de fiets op het rugspant. 7
Kijk of het hoofdspant niet getordeerd is \ /'
(zonodig richten).FIG 13 4

Pop een plaat (Tijdelijke fixeerplaat) over de B

bovenrand van de wielkasten met 2 maal 2
nagels en controleer opnicuw de torsie van het
hoofdspant. F1G 14

Richt nu de achterzijde uit door de carrosserie
op een vlakke tafel te leggen en breng nagel 8
en 11 aan Het beste is het om eerst bij 8 de |
platen te klemmen dan nagel 11 aanbrengen |fig 13
vervolgens nagel 8 aanbrengen.

Controleer de uitlijning dan door over de
bovenranden te kijken. FIG 15

C f‘,\;

Leg de rand van het rugspant gelijk met de idelijke
achterzijde van de zijpanelen. Ieoerplaat

] »
Teken met een stift het rugspant langs de N P
zijplaten af, dit is om later bij de montage van 4 7
het staartstuk het achterspant weer op dezelfde _ ~
plaats te monteren. -7 '

4. Z00g
Pop de armleggers nu vast. TS~
LET OP de zijpanelen steken 3 mm boven de oo~
armleggers uit. Deze rand klop je later om. I i
Zorg er voor dat lipjes van de armleggers goed ‘ e}
aanliggen tegen de zijpanelen. bovenaanzicht
fig. 14 &15

ST T

: fout
! getordeerd
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Zie tekening assemblage trapstelkoker.

Zet de koker met bouten in de trapdoos en pop
hem vast. maak lipjes aan het lange u-profiel.
Pop eerst de korte U-tjes in de trapdoos dan de
lange, zorg dat de doos niet scheef zit.maak ze
daarom eerst allemaal aan €én kant vast.

Fixeer het traphuis met enkele nagels Smm.
Controleer of alles nog recht zit. Pop nu alles
definitief vast en monteer de twee draadeinden
(275 mm)en de kettingrol, de lange afstands-
bus moet in de koker. De stangen moeten soepel
kunnen bewegen maar zorg dat ze net geen
axiale speling hebben FIG 17a

Monteer nu de trapdoos in zijn geheel in de
carrosserie.

Om te beginnen, klop de rand van de bodem
met een kunststothamer in het midden verder
door zodat de trapdoos ter plekke goed aansluit
met de bodem. FIG 16

Zet nu de trapsteldoos aan het hoofdspant met 1
nagel onder aan het spant LET OP dat deze in
het midden staat . Het beste is het om eerst af te
tekenen waar de koker van 80 maal 40 moet
staan , dan met een balpen het gaatje aftekenen
van achter door het hoofdspant. Daarna de
trapdoos wegnemen, boren, afbramen en
definitief vastzetten.

Nu moet de koker vertikaal gesteld worden. Zet
daartoe op de plaat die tijdelijk over de wielkast
gepopt is een streepje in het midden. kijk nu
van boven langs de trapdoos en de voorkant tot
deze symmetrisch in beeld is . Het streepje van
de plaat moet dan in het midden van de
trapdoos uitkomen. FIG 17

Als alles recht is de koker aan de bovenzijde
doorboren en vastzetten ,waarna wederom een
controle volgt .

Boor ook de gaten voor het stuurhuis.

Vs

. gat voor'ggleidewiel
gat voor wielgeletdearm

P~
-
; I \
8 = _
]
a
-
i
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Assemblage trapstelkoker

maak lipjes aan de u-tjes waar nodig
b

_a 8] D totaal
1x 5701 15 15 600
1x 420 - - 420
1x 195] - - 195

Knip het u-tje van 420 in op 190 mm
van beide kanten, zie hieronder

fixeer koker nr. 49
met bouten op de gaten
en pop hem vast

Pop de 2 U-profielen in de trapdoos
aan één kant vast

40 160

190 De grote popnagels komen
ook door het U-profiel !

Pop nu het lange U-profiel onder in de trapdoos.
aan één kant en het lipje bij de koker vast.
Houd de doos recht en pop de rest

Schroef nu de loszittende popring zover op de trapas dat

25,0

Monteer nu de draadeinden
van de wielophanging
en monteer de kettingrol (blz. 19)

sluitringen M8

| zachte rubber.

ringen 920
'm’
ziefig.17 a -
; BB
-
—r—= 4l
’ 5] K
H 1
ﬂ'gff%",ﬁm lang kzelfborgende moer

M~ T oL
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Nu moet de trapdoos in langsrichting gefixeerd
worden. Dit bepaald of uw alleweder recht
wordt of krom.

Zet een streepje in het midden van de
trapsteldoos.

Kijk nu met de wielkasten en het achterspant
als richtpunten over de trapdoos deze moet nu
mooi in het verlengde liggen .Het streepje moet
gelijk komen met het hartlijngat in het
achterspant. FIG 18

Zet nu een streepje op de bodemplaat waar de
trapdoos nu zit en boor het voorste gat van de
bodemplaat door en breng hier een popnagel
aan .boor extra gaten in de bodem .

Het trapstel is nu in alle richtingen gefixeerd
behalve in de hoogte van de voorkant dit komt
later .

Pop nu het neusspant aan de trapdoos en zorg
dat dit recht zit.

( Het beste eerst onder en boven fixeren.)

Het hoofdspant en de bodem kunnen nu verder
afgepopt worden.

We monteren nu het stukje bodem aan het
neusspant,uitrichten op het midden en fixeren
met enkele nagels. De buitenste nagels echter
nog niet omdat tussen het neusspant en het
bodemplaatje neuszijplaten nog tussen
geschoven moeten worden.

LET OP; Richt eerst de lipjes van de wielkasten
en het neusspant,dit kan met behulp van een
rechte lat gecontroleerd worden.

MONTEREN VAN DE ZIJPANELEN VOOR
ONDER.

Buig het paneel eerst ruwweg voor.

(over het bovenbeen)

Begin het paneel vast te zetten onderaan bij de
wielkast FIG 19b

Zet daarna het zijpaneel vast aan het voorste
bodemstukje,let erop dat dit recht zit. F1G 20

L d - - -

oo

/
Neusspant

Trapdoos

Q0

Meet nu of het neusspant recht staat.Het
zijpaneel kan hierbij wat voorbij het spant
steken dit is niet erg. FIG 21

l L

—

Gaten
bijboren

fig 21

o

o

o
]

J

=
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Trek het paneel strak om het
neusspant en de wielkast en
zet hem eerst bij de wielkast
vast vervolgens knijp je het
paneel strak langs het
neusspant en pop je hem
boven in de hoek(nr 7)daarna
de rest (fig 19b). Montage
andere voorpaneel idem dito .

0]0

LJ 1
°

ojo
ojo

\ [ | || fig.18

4 ] _ . Bij de bevestiging van de voorste
Wh wielgeleidearm is een extra verstevegings
plaatje gekomen. Deze dient over het voorste
verstevigings plastie 6,5 mm gat gepopt te worden op de getoonde
over voorste gat poppen — > manier. Dit plaatje wordt aan de wielkast, de
bodem en de neuszijplaten gepopt. Zorg dat de
rvs steun van de wielgeleide arm niet op
een popnagel ligt

belangerijk

hier in de hoek
gelijk leggen
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Bouwbeschrijving dubbele bodem.

Maak 2 U-profielen volgens tekening FIG 22.
Monteer de strippen met moeren aan de
binnenzijde van de U-profielen. Monteer nu
ook de achterbrug-bevestegingskokers aan de
U-profielen, met de opening naar beneden.
Schuif ze nu van binnenuit door het rugspant,
zet de rechterkoker met 1 nagel vast, de koker
moet er 40mm achteruit steken FIG 26.
Monteer nu de achterbrug met het achterwiel
(zonder band). Zet het achterwiel evenwijdig
aan de hartlijn van de carrosserie, dan de linker
koker ook met 1 nagel vast zetten.

Daarna de uitlijning controleren, als alles recht
staat, dan de twee kokers elk met 3 nagels
vastzetten FIG 25.

Zet nu ook de U-profielen vast aan de bodem en
het voorste lipje aan de wielkast !

FIG 23. En maak de schuimvulling pas, en
zet deze vast met bijv. lijm of dubbelzijdig tape.
Knip de rand v/d bodem waar ketting komt weg
er zit daar al een sleuf FIG 24.

Bevestig nu de bovenplaat van de dubbele
bodem in de carrosserie, pop alles af en
monteer de twee hoeklijntjes boven de kokers
FIG 26.

ng

strip met
moeren

| !

20 mm uit de
hoek leggen

en de gaten van de ALU strip met stift
overnemen in beide U-tjes. De grote

alu strip P ST
Flg-22a 10.©.0:0:0,0-0r-
gaten 3,5
22b |
fig 22

s 1x links
u profiel
P 1x rechts

i

455
totale lengte 555mm

s
A
N

gaten 28,5 boren en de strip met boutjes
vast zetten en de popgaten doorboren

De dubbele bodem hangt een de
wielkasten en u zit op de bodem dus
zorg dat deze goed verbonden is

20 Deze lip aan wielkast poppen!!!
Dit is heel belangrijk !!

455

12
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'l b i | rugspant | j
| \ [ sl o
{140,190, | o ‘ 5 s| €
N A / ' l’_f L, ) L
lg. 2 A - / < _ I - / -
%, . 21 == —} 4340
f , H b achterbrug
uitsparin’gen ophanging
achterbrugophanging
FIG 24
|[Om de hoek wielkast-zijplaat-dubbele bodem te
verstevigen plaats je nog wat extra popnagels
|op de kruising van deze platen (fig 23)
} Dit punt draagt het gewicht van de rijder en moet
stevig zijn, ook het lipje van het u-profiel van de
stoelverstelling moet goed aan de wielkast zitten
rugspant
hoek 20x20x5. 3x nagel 03,3
3x nagel 03,3
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NU kunnen we het beste de verstijving
armleggers aanbrengen.Maar voordat we daar
aan beginnen,cerst de gehele armleggers
afpoppen aan de zijpanelen.Vervolgens de
binnenranden van de armleggers verder door

@\/%/

‘hoek

fig. 28

kloppen tot de gewenste hoek. FIG 28
Pas de verstijving Pop de verstijving voor en
achter aan de armlegger vast.

Pop de verstijving nu aan de zijplaat eerst op
enkele plaatsen en dan over de volle lengte vast.
Richt de armleggers volgens de tekeningen.
zorg dat de zijplaat niet naar binnen gaat staan
en er geen bobbels in komen

FIG 28

Pop de gehele armleggers af.

Men kan de draad v/h achterlicht door de
armlegger laten lopen voor het poppen!! Dan
moet draadje ook eerst door het staartspant !!

Het volgende werk is alle nog niet afgepopte
naden alsnog af te poppen,behalve het
achterspant,hier moeten de staartpanelen nog
aan vastgemaakt worden.

Bij een rij nog niet voorgeboorde gaten is het
wel zo netjes eerst de gaten af te tekenen zodat
ze netjes op een rij liggen.Probeer een logische
verdeling te maken,b.v. elke twee of drie cm
een nagel.Zorg er wel voor dat kleine lipjes met
1 en grotere met minimaal 2 nagels worden
vastgezet.

Bij het boren en poppen in lipjes kan het lipje
met een tang vastgehouden worden. FIG 29

MONTAGE VAN DE STAART.

Pop de vloer van de bagagebak met de rand
omlaag aan het rugspant

De alu-hoek v/d schokbrekersteun kan eerst in
de hoek gepopt worden ,boor het 8,5 mm gat
ook door de bagagebak FIG 30.

Monteer het staartspantje met drie nagels. Let
op rand naar voren. (265 mm van bovenkant).
Breng de staart-bovenbeplating aan Zet deze
eerst met een nagel voor en achter bovenin vast
,aan de voorzijde + 3mm en aan de achterzijde
+ 10mm uit laten steken.

Fixeer de plaat achter op een paar plaatsen aan
het staartspantje

Schuif nu de plaat aan de voorzijde tussen de
zijplaten en de lipjes van het rugspant. Als hier
al een popnagel zat ,deze eerst er uit boren.

Zet rechts de staartplaat aan de voorzijde vast
(tegelijk boren door staartplaat-zijpaneel-
rugspantlip)

let op dat de rand van het rugspant gelijk zit met
de rand van de zijpanelen en dat de staartplaat
strak om het rugspant gespannen zit.

Zet de staartplaat aan de onderzijde met enkele
nagels vast aan de bodem van de bagagebak.
Zet de staart in de goede stand,eventueel met

plakband fixeren. FIG 34

NU MOET DE STAART UITGERICHT
WORDEN,
Kijk daarbij naar voren in de lengterichting over
de carrosserie,de staart moet mooi in het
verlengde liggen,zet eventueel hier en daar een
centerlintje.

Ook moet de staart nu op torsie gecontroleerd
worden.Kijk daartoe achter langs het spant en
in de carrosserie. Als alles recht zit is het
goed,indien dit niet het geval is moeten de

14
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nagels aan een zijde van de bodem van de
bagagebak en de nagel aan de onder voorzijde
van de staartplaat eruit geboord worden,de zaak
rechtgetrokken,opnieuw de uitrichting
gecontroleerd (eerst weer in lengterichting) en
het geheel opnieuw vastgezet.

Nu moet de hoogte van de staart ingesteld
worden plak(FIG 34) daartoe, met een
lijmklem, een latje op het neusspant en zet
daarop 270mm uit van de bovenzijde. Kijk nu
over de staart,het verlengde moet door het
streepje op het latje gaan zo niet,bijrichten.Zet
de staart nu vast als volgt: FIG 34

aluminium gezette °*
strip, popnagelgaten ¢
S5mm uitderand

\‘ 5 5 boren

A 00g
e

- .
e 4 wegboren
# o

ot 9 L

L

% °

=

| fo ¢

L]

:ﬁ' « €
e <

q

™
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™

( vooraanzicht
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MONTAGE STAART ZIJPANELEN:
Leg de carrosserie op z'n kop.

Boor de popnagels waar het zijpaneel mee aan
het rugspant 1s bevestigd weg (gedeelte onder
bagagebak) alsmede die waarmee de staart
bovenplaat aan de bodem van de bagagebak zit.
Buig de plaat rawweg voor. FIG 37

Druk met een schroevendraaier de lipjes van het
rugspant iets weg .

Monteer de achterbrug

Schuif het paneel bij het rugspant tussen het
zijpaneel en de lipjes (bovenaan tussen de
staartplaat en de lipjes van de bodem).

Leg het paneel van achter gelijk met de
staartplaat en van onder tegen de achterbrug
bevestiging. Knip hier een stukje plaat weg om
beter bij de achterbrugbouten te kunnen.

Zorg dat de platen goed liggen en zet het paneel
achter bovenin vast. FIG 36

De plaat mag de achterbrug niet raken.

Zorg dat het paneel zo ligt dat de onderrand
haaks op het rugspant staat. FIG 37

Positioneer het rugspant opnieuw (te zien aan
de streep die voorheen aan de binnenkant
getrokken was).

Fixeer het geheel bij het rugspant.

Fixeer de panelen langs de bodem van de
bagagebak let op dat de gaten goed in de lipjes
geboord worden .

Montage van de andere kant is idem dito kijk
bij iedere stap of de zaak symmetrisch is.

POP NU ALLES VAST.

Let hierbij op:

Mooie verdeling van de nagels.

Kleine lipjes 1 nagel grotere minimaal 2 nagels.
Houdt bij het boren het lipje tegen met behulp
van b.v.een stukje hout,doe dit tevens bij het

poppen.(niet met de vingers)

Wanneer er tussen de platen braamvorming is
opgetreden haal dit dan met bv. een mes weg.
Klop de rand van de boven staartplaat aan de
voorzijde om het spant.

Nu is de carrosserie door de staart en de
dubbele bodem stijf genoeg om de tijdelijke
plaat over de wielkasten te verwijderen.

Controleer nu ook of alle nagels in de trapdoos
bij het hoofdspant aangebracht zijn.

nu kan ook de strip nr 21 over de omgezette
rand van het hoofdspant aangebracht worden.

570
Y =130/ —1— t
oo oc’o’o’o’o’o 0/'0'0'6'0'0'0'0 © oL
o0 "o ol !
N _ i~
fig. 38
voorkant hoofdspant

FIG 38

monteer nu de voorste wielgeleide stangen in de
wielkast aan de rvs steun en stel deze zo af dat

er geen speling op zit maar dat ze toch soepel

op en neer kunnen bewegen. FIG 42

voorste wielgeleidearm
M8x160

GROTE BING HIER
BELANGRIJK
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de steun (nr.48) met grote ringen monteren !
DE STOEL FIG 63

Maak lippen aan de zijplaten door kleine
driehoekjes naar de gaatjes toe uit te knippen.
Zet de lippen naar binnen om met een tang.
Boor in de twee zijplaten gaten van @8,5mm
(plaats bepalen zie FIG 63) en monteer de
stripjes met m8 moer.

Zet eerst de onderplaat met enkele nagels aan
de zijkanten vast.

Houd de stoel recht en zet de bovenplaat met
enkele nagels vast.controleer of de stoel nog
steeds recht is en breng de overige popnagels
aan. Doe het Uprofiel en de voorkant laatst

Maak nu de twee haken en monteer die op de
dubbele bodem al naar gelang uw lengte.
De stoel moet soepel in en uit de haken glijden

De bijgeleverde stoel zal voor de meesten een
redelyjk tot goede zit geven.

Mocht dit voor u niet het geval zijn dan kunt u
de hinderlijke plekken rustig met een hamer iets
indeuken of iets opvullen met schuim totdat

stoelhaak
60x50x4

60

125 125

haak met 2 M3
bouten vast zetten

e J L

0000|000

voor

A |

ng

u profiel ‘.\7/7

bovenplaat

onderplaat

0- /0

lange mensen
180 tot 195

strip

korte mensen 40x20%5

170 tot 185

Fig. 63
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deze p;gcies goed voor u is.
MONTEER NU DE AANDRIJVING

Monteert het crankstel en de pedalen .
Monteer nu ook de ketting-slangen (lengte
820 mm) in de dubbele bodem (nog niet
vast zetten).

(lengte 350 mm) met rvs draad bij geleide
wiel, maak er een oog (8 mm) aan zodat
het om de bout van het geleidewiel kan
(fig 44)Let er op dat de ketting niet
gedraaid in de slang zit.

Monteer nu ook de achterbrug met de

kettingrol, derailleur, achterwiel met
freewheel en achterveer.{\Monteer nu de
etting (lengte 4200 mm). De lengte van
de ketting moet zo_gekozen worden dat
deze in het M& M(?g“l“z'%}%“f(en in het
ichtste verzet nog ruimte over heeft om te
ren in de derailleur.
e langste kettingslang kan nu aan de
voorkant van de bodemplaat vastgezet
worden met een strip van 30x1x90 en
enkele popnagels Plakband om de slang

HT T <

2 x sluitring_

p

trapaskoker

\ r\u_-_'LJuzz”H/ 7
-

| AR ddd NS\ |

kettingslang bev.

AR

|M8x100 R.V.S.

x A

S P AEd NN

" /alu bus 015x36 ,
alu bus o15x16 S\

~

™~
N

N l K
gL

.
.

ketting geleide wiel

zelfborgende moer R.V.S. M8

fig 44

aan beide zeide van de klem voorkomt
verschuiven

Halverwege kan de slang tegen "te ver door
hangen" aan een touwtje opgehangen worden.

touwtje staartplaat eventueel

C bg NS T bijknippen voor vork

T g2 (oede. <+
fig. 46 3 o
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FIG 46
Het stuurhuis is reeds in elkaar gezet FIG 47

Monteer twee kogels aan het stuurhuis met
onder de moer een sluitring en schroef de
stuurstangen (lengte 255 mm) met moeren in
de kogels FIG 48 monteer de andere twee
kogels ook aan de stuurstangen monteer nu het
stuurhuis tegen het hoofspant met 4 R.V.S.
m6x20 bouten, zelfborgende moeren en
sluitringen. Nu kan de verdere afmontage
plaatsvinden.

Allereerst zetten we de fiets op de bodem.
Smeer wat vet op de veerstang van de veerpoot
schuif dan het stuk binnenband over de
veerpoot en bind dit vast met een tyrap
(=kunststof kabelbandje), FIG 49

Haal nu de kogels uit elkaar door eerst de
borgveertjes te verwijderen en daarna de kom
van de kogel af te trekken. Voorzie de kogel nu

ng

Monteer de kogel weer in' de kom en het
veerlipje weer op zijn plek.

Schroef de kom nu op de wielgeleide armen
(vergeet de borg moeren niet).

Monteer nu de veerpoten voor.

Zet de kogels aan de veerpoot vast met
zelfborgende moeren. Zorg ervoor dat alle
kogels van de wielgeleidearmen en van de
stuurstangen met vet gevuld zijn en een rubber

zelfborgende moer.

sluitring____L.L
S

zwart afdichtingrubber orgveertie |
AR ASATY ..:j;_;é q

van een rubber ring die voor de afdichting gaat
zorgen en vul de kom met kogellagervet

borgmoer
/_

toplagermoer

Y
el

<N

kogels

lagerhuis

? fig. 47

kogel M6
- afdichtingrubber

Y /sluitriﬂ
[ ~zelfborgénde moer

N E

Moer M8

‘Sluitring M8 &

Harde rubber, ring (zwart)
Wielkast +RVS veersteun
Rubber dop

3mm dikke stale ring M8
Kunststof balg

20



Bouwbeschrljvmg
5@”&“AQMCMW%O

ring t.b.v. de afdichting hebben.

gesteld worden. Met de voorste geleidestangen
stel je de wielen naar voren en naar achteren. Er
moet in belaste toestand voor en achter dezelfde
ruimte tussen band en wielkast zitten FIG S1
met de dwarsgeleidestangen stel je de verticale
schuinstand van de wielen FIG 50 en met de
stuurstangen de sporing dit is het belangrijkste!
E\i[onteer nu de wielen met banden

e voorwielen kunnen m.b.v. de geleidestangen\

De rand van de wielkast moet na montage
neusplaat over de volle omtrek maar vooral
bovenin met een bolle hamer naar buiten
geklopt worden totdat het wiel in ingeveerde
toestand vlak loopt met de rand van de wielkast.
FIG51b  RecfbeTi

het inveren gebeurd door op de armlegger te
leunen doe dit desnoods met 2 personen totdat
de veer niet verder meer in kan veren.

Druk de onderranden van het hoofdspant bij de
stuurstanggaten iets naar binnen zodat de
stuurstangen er later niet tegen aan komen.
Monteer nu ook het stuur en de stoel.

mereMe remhandel, de remkabel

en stellen we de rem af FIG 52 52

Monteer nu ook de derallleur versteller de bel
| en de handgrepen o het stuur

f Nu gaan we d§ era1lléurkabel aansluiten en
] afstellen. Leg de kabel langs de kettingslang
door de dubbele bodem en over de achtervork
' naar de derailleur en sluit deze aan (zorg hierbij
_ | dat de hendel in ontspannen toestand staat).

i\imaak nu alle kabels met tyraps aan het stuur
Ivast probeer hierbij scherpe bochten in de kabel
zoveel mogenlijk te voorkomen.

De kettmgslang om de trekkende ketting moet

\Let(

Clagls

nu nog vastgezet worden Gebrulk hlervoor de
zwarte klip met het alu stripje en het dunne alu
stripje uit het zakje bevestigingsmateriaal

Pop de dunne strip met de dikke popnagel op de
strip aan de klip. Ga in de fiets zitten en trap de
ketting strak en zorg dat de rand van de leiding
vlak achter het hoofdspant zit. Klik de klip op
de slang en buig de dunne strip zo bij-dat je
deze met zijn uiteinde vlak op de bodem kan
poppen met 2 popnagels. Het stripje kan veren
zodat de ketting niet wordt gedwongen.

doe wat tape om de slang achter de klip zodat
hij niet kan verschuivenFIG 33 — |

- VeFQ"en ter hooge van de ‘bodemp aat meten.

Nu volgt het uitlijnen van de wielen!!!
Hiervoor moet de berijder in de fiets zitten en
moet een tweede persopn de afstand tussen de

De afstand voor en achter tussen de velgen
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B 0 UWbesc h r IVI n g ; Handre?ﬁhokje kan bij ingeknepen
rem tussen handle en kabelsteun

S s A S
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gedraaid worden zodat de handle
~ niet terug kan. Bij inknijpen valt hij
/ er vanzelf tussenuit.

- g/'b \l/ ~
_remhandel _

kabelsteun

kabelklem _I ; kabelstellers
E““-— remhevel j } \ B
| / fig. 52

e e i
e

Slangklip met dik stripje en alluminium strip zit in
zakje bevestigingsmateriaal. Pop de strippen aan
elkaar met een 5 mm popnagel.

/

hoofdspant
Tape tegen verschuiven ! f
nylon slang

ketting /
geleldeW|eI
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moet gelijk zijn. FIG 54, , G
Het bijstellen gebeurt door de stuurkogels uit
elkaar t& trekken nadat het borgveertje
verwijderd is,en dan de kom 1 of meerdere
slagen links of rechtsom te draaien. De
draadstangen moeten minimaal 7mm in de
kogels zitten

Vergeet niet bij alle kogels de borgmoer aan te
%g%gl’ bij de stuurstangen moet cf gelé'i
WOT'

&n dat déZé nOg enigzins_een verdraajing
kunnen maken bij alle stuurstandem_ 'Sh. L

Stel nu ook de derailleur af en de eerste proefrit
kan gemaakt worden. Controleer echter eerst
of alles goed vast zit en kijk of de
borgveertjes van de kogels bij de
voorwielophanging erin zitten.....PROEFRIT
Bij een proefrit zonder neusplaat kun je alles
uitproberen maar denk erom dat de fiets zonder
neusplaat wat slapper is dan anders, dit houdt in
dat je alles uit kunt proberen zolang je niet te
ruig doet, dit geldt vooral in de bochten.

Controleer bij de proefrit als eerste of de
remmen links en rechts gelijk remmen en goed
werken, waneer dit niet het geval is moet u dit
eerst bijstellen.

Vervolgens moet u controleren of de versnelling
in alle standen goed werkt, zo niet: bijstellen, zo
wel: dan kunt u nu wat snelheid gaan
opbouwen. Let hierbij goed op eventuele
rammeltjes of aanlopen.

TESTRIT GESLAAGD?
DAN GAAN WE BEZIG MET DE
AFWERKING

het beste kunt u nu eerst de naden van de
wielkasten, het rugspant, de bodem en de
bagagebak met siliconenkit afkitten, dit kun je
zowel van binnen als van buiten doen (wij doen
het alleen van binnen) je kunt dit mooi
afwerken door een mengseltje van water en

¥ @llor - aditgele. | dufumse,

tens [ Sfolel éwh%ia:(

a, - eiervcde doer: druny ol , ol
Maat © ma hlooa e - oot

Dt © an /90 Koo SRl T, tlp
Usnodilve, o o Afpme B2k, '

zeep (£80% water & 20% zeep) te maken, hier
je vinger mee te bevochtigen en deze langs de
afgekitte rand te halen zodat je hem mooi glad
strijkt. .

Alles wat er in de fiets nog afgewerkt moet
worden kun je het beste nu nog doen want als
de neusplaat erop zit dan kom je er op sommige
plaatsen moeilijker bij.

Nu kan het bovenspant van de neus gemonteerd
worden. . Zet het spant eerst met 1 nagel aan
beide zijden vast.

=1 EMM[%%M

Als dit gedaan is dan buigt u de neusplaat voor
door de zijkanten tegen elkaar te duwen, zo
onstaat de middelste kromming .

Zet de plaat voor en achter in het midden vast
en hierbij de achterkant £ 3mm over laten
steken (later omkloppen) en voor gelijk leggen
met de rand van het neusspant. :

Zet de neusplaat in het midden voor en achter
vast de zijkanten staan nu omhoog.Het is
handig als iemand nu de plaat voor u aandrukt.
Pop nu de plaat vanuit het midden, eerst één
kant op, voor popvolgorde zie .FIG.59 Zorg dat
de plaat goed aanligt en er geen bobbels
onstaan dan doet U de andere kant. Als de plaat
onder bij het bovenspant niet mooi aanligt,
maak hem dan los en verschuif hem iets

Nu moet de uitsparing van de wielen nog verder
uitgeknipt worden. Teken daartoe met een straal
van 260mm een boog op de bovenplaat FIG 43
en knip deze uit. (het kan makelijk zijn om een
kartonnen mal te maken).De rand van de
wielkast netjes naar buiten kloppen tot een
ronde rand (zie fig. 51b)ook de rand van 3mm
aan de achterzijde van de neusplaat om het
spant geklopt worden, en de armleggers.

Monteer nu de bovenspant verstevegingsstrip
(eerst voorbuigen)
en de twee verstevigingsplaten nr74 bovenspant
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strip ]180x20x2

verstevegingsplaat
S B fig. 55

/ 2 popnagels -~
”~ O & owla ey

s
{ M gL L
s ‘.° . ~®

i
wielkast (1x links 1x rechts) fig. 55

DE NEUSKEGEL
De neuskegel wordt met een draadstang

mé6.tegen hey yoorspant getrokken hiervoor
moet er een ‘gat in de punt van de neuskegel
geboord worden. i

Pak de neuskegel en kijk of deze gveral goed bij
de plaatrand aansluit, zdgffgaig lgé'“f' aluminium
van het neusspant wat bijknippen.doe dit niet
te snel! wanneer de neuskegel goed past en het
gat t.b.v. de draadstang erin is geboord kunt u
de neuskegel schilderen, zwarte lak aan de
binnenkant van de neuskegel geeft een goed
resultaat.

Druk het "h" profiel om de rand van het
voorspant.

Met enig geduld kan de neuskegel nu op de
alleweder gemonteerd worden en met het
uitstekende stuk draadeind worden vastgezet.
Zaag het uitstekende stuk draadeind af.De M6
dopmoer is voor voorop het draadeind. Draai
deze er strak op en zet de neus met een stalen-
en een rubberring iets onder spanning vast.

ng

Nu kunnen we bezig gaan met de beschermhoes
deze hoeft alleen maar gestikt te worden, de
beschrijving hiervan bevind zich achterin de
bouwbeschrijving.

de bevestigingspunten voor de oogjes en voor
het elastiek ziet u in FIG 56

Plak nu het spiegeltje op de houder FIG 57 en
bevestig deze met het M6 boutje, aan de linker
kant met rubber ring op de carrosserie. FIG 58
Vervolgens kan er van het dun plaatje
aluminium een stroomlijnkapje gemaakt
worden voor het spiegeltje dat van binnenuit

1x links 1x rechts
haaks omzetten

fig. 55

[=}

zelf maat bepalen
uit piaat 74

< =} (=]

12
|

spiegelkapje
200x 160 x 0,6

160

zetten

knippen

100 fig.59 a
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Glasfiber roede 109 cm

(aan de binnenzijde)

oy

kunstof boekschruéven
met 2 ringen en moer
monteren

b plaatje 74

fig 58

fig 59
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vastgepopt wordt. FIG 59
VOORWIELBEKLEDING

Op de voorwielen kunnen wielschijfjes

van doek gemonteerd worden(bij ons
verkrijgbaar in 5 kleuren).Deze zijn heel licht
geven een betere aerodynamica en zijn
gemakkelijk verwijderbaar bij pech etc.

Dit is een stuk doek met een rond glasfiber
stokje die precies binnen de velg past

en met behulp van kunstof clipjes die op de
spaken geklemd zitten op zijn plek blijft.

FIG 60.

STRIPING

Om de Alleweder mooier te maken en tevens in
het verkeer beter op te laten vallen kunt u een
striping op de Alleweder aan te brengen.

Dit kunt u bijvoorbeeld goed doen door er
zelfklevend materiaal op te plakken, over het
algemeen vallen de kleuren rood, geel en wit
goed op (dit kunt u eventueel met reflecterend
materiaal doen waardoor u nog beter opvalt in
het verkeer.

Het spuiten van de carrosserie raden we niet
echt aan omdat dit over het algemeen geen
mooi resultaat geeft, duur is en niet nodig is

tegen corrosie.
ONDERHOUD

Alleen «de aandrijving behoeft regelmatig

gecontroleerd en eventueel gesmeerd te worden
net als bij een gewone fiets. Tevens verdient het
de aanbeveling om de remkabels af en toe te
smeren met vet.

Indien er buitensporige bandenslijtage word

ondekt, dan moet de uitlijning van de wielen
gecontroleerd worden. indien hierbij de
stuurkogels uit elkaar zijn geweest, dan moeten
deze gereinigd worden en van nieuw vet
worden voorzien.

Gemiddeld moeten de voorbanden 3000 Km
mee gaan athankelijk van rijstijl. De achterband

gaat langer mee.Draai de banden halverwege —

een keer om, zo gaan ze langer mee!

Er zijn bij ons ook extra zware banden te
krijgen die veel langer mee gaan.

ze zijn wel duurder in aanschaf maar niet per
kilometer !

Elke 10.000 km dient het de aanbeveling om de
gehele fiets te controleren op eventueel
losgelopen boutjes of moertjes, speling op
lagers, kogels en andere draaiende of
scharnierende delen, tevens controleert u de
aluminium platen en spanten op haarscheurtjes.
Is dit laatste het geval neem dan contact op met
de leverancier van uw alleweder.

Om uw Alleweder mooi te houden kunt u hem

polijsten met aluminium polijstmiddel of licht

oppoetsen met petrolium.
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INBOUW VAN VERLICHTING TOT BESLUIT

Hiertoe adviseren wij om een systeem op een Wensen wij u veel bouwplezier en daarna vele
accu aan te sluiten met een zekering en een comfortabele en veilige kilometers in uw
schakelaar in de carosorie onder handbereik. Alleweder...................

Wanneer u denk meer licht nodig te hebben dan
kunt u eventueel 2 koplampen in bouwen. Zeker
wanneer u voor een vaste opstelling kiest dan is
dit aan te raden i.v.m. groot en klein licht.

gat in neuskegel

L

Als achterlicht kunt u het beste een vista-lite
monteren met een eigen voeding, (2penlites in
het lampje zelf) waar deze £200 uur zeer goed ——
licht op geeft (alleen het schakelaartje kan dan
verwisseld worden met een schakelaar in de
carosorie).

De voorlampen kunnen op twee manieren
bevestigd worden: de eerste manier is een vaste
opstelling binnen in de neuskegel waarbij er een /
ruitje in de neuskegel word gemonteerd
waardoor de lampjes naar buiten schijnen.

FIG 61 L fig 61

Een andere mogenlijkheid is om de lamp of
lampen uitklapbaar in te bouwen en deze dan
met een kabel van binnenuit te bedienen, je
kunt de lampen dan in hoogte instellen en de
lamp hoeft hierbij dan ook niet door de ruit te
schijnen. FIG 62

Bij uw Alleweder leverancier kunt u een
verlichtingsset bestellen.

BAGAGE

Achter in de staart is een ruime bagagebak
boven het wiel, deze is echter aleen voor lichte
spullen bedoeld i.v.m. de stabiliteit.

Het zwaarste deel van uw bagage kunt u het
beste zo laag mogenlijk houden dit is dus op de
bodem van de fiets naast en achter uw zitting.... fig 62
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Dit pakket bevat

voorstuk

zijstukken

ritsen

stukken klitteband (haak / lus)

stuk hard band ‘

stuk zacht band voor de afwerking van de hals.
verstevegingshoeken

ogen + draaiknopjes

stokje

elastieken

o= R == N RN =

flguurnaad

N

ELPSTIEKEN




Het naaien van de beschermhoes.

Begin met de rits in de zijstukken te zetten.

Vouw de stof op de lijnen A/B naar binnen om en stik de
rits met een helft vast, zorg ervoor dat de trekker van de
rits naar de binnenkant komt.(om hem van binnenuit te
bedienen)

Stik de figuurnaden dicht, en leg de verstevigingshoeken
aan de binnenkant tegen de vouwlijn van de achter en
onderkant, en stik de schuine kant met een zigzag steek
vast. (de achter en onderkant worden samen met de zoom

_ vast gestikt) '
Vouw nu de achter en de onderkant op de lijnen om en
stik de zomen vast.

Werk daarna de halslijn met het daarvoor bestemde ,

bandje af.

Het voorstuk.

Vouw de overslag op de middelste lijn om

en stik de andere helft van de rits hieraan vast.

Stik langs de halslijn een bandje.Vouw nu de lange gebogen kant op de lijn naar
binnen om en stik hier het zachte deel van het klitteband op.

(knip in de bochten het klitteband iets in).

Stik nu ook het overslag aan de onderkant bij de rits vast op het zijstuk, zodat deze
goed met elkaar worden verbonden.

De Bandjes.

Knip nu van het harde band 9 stukjes, 6 van 10 cm en 3 van 4 cm, schroei de
uiteinden dicht om ravelen te voorkomen. .

Stik nu de 4 elasticken op de punten C/D met de -

dubbelgevouwen bandjes van 10 cm vast.

Stik de 3 bandjes van 4 cm (tunneltje voor het stokje)

vast op de punten E/F Stik bij punt A nog een dubbel gevouwen

bandje ( 10 cm) waar het stokje inschuift.

Sla de o~en op de hiervoor aangegeven punten vast.

Maak de draaiknopjes vast op de Alleweder, maak, waar het klitte band op de
Alleweder komt vetvrii en maak met de fohn die strook een beetje warm zodat het
klitteband beter plakt.

ocen voor de bevestigling op de alleweder

zakje waar het stokje
S in steuno

= tunneltje voonr het stokje
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